~y

| \¢

Bildungswerk

Beruf und Umwelt e.V.

Sicherheitsinformationen aus Kassel

Hinweise der Pidagogischen Forschungsstelle
zu den Akustikversuchen der 7. Klasse in

Mackensen, M. v. (2013): Klang, Helligkeit und
Wirme

e Versuche ,,A 1% bis ,,A 5“ — keine Gefihrdungsbeurteilung erforderlich. Kassel, den 15.12.2018

Unser Zeichen: Som
e Versuch,,A 6 Schwingspur* — Achtung: Dieser Versuch datf so nicht mehr

durchgefiihrt werden! Ersatzweise kann das Kreidespray — blan der Lehrmittelab-
teilung des Bildungswerkes Beruf und Umwelt verwendet werden.

e Versuch,,A 7 Frequenzmessung an der Schwingspur — Achtung: Dieser Ver-
such darf so nicht mehr durchgefithrt werden! Ersatzweise kann das Krezdespray
— blan der Lehrmittelabteilung des Bildungswerkes Beruf und Umwelt verwen-
det werden.

e Versuch ,,A 8 Frequenzmessung mit der Schleifmaschine® — Anstelle der
Schleifmaschine wird die Verwendung der Zabnscheiben-Schnarre der Lehrmittel-
abteilung des Bildungswerkes Beruf und Umwelt empfohlen. Dann ist keine
Gefihrdungsbeurteilung erforderlich.

e Versuch ,,A 9 Intervallfrequenzen® — dieser Versuch wird ausdriicklich nicht Bildungswerk
empfohlen. Beruf und Umwelt e.V.
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Dokumentation zur Gefahrdungsbeurteilung
fur Experimente mit kiinstlicher optischer Strahlung

Schule / Dienststelle:
Unterrichtsfach / Fachbereich: Physik
Klassenstufe: 7

Experiment: Alle Versuche aus Mackensen, M. v.: Klang, Helligkeit und Warme. Kassel,
Padagogische Forschungsstelle, 2013, S. 84-101

Wer fiihrt das Experiment durch? O Lehrkraft O Schiilerinnen/Schiiler (SuS)

Sind Gefahrdungen durch kiinstliche optische Strahlung vorhanden?

Es sind keine Gefahrdungen vorhanden, da folgende Expositionsgrenzwerte eingehalten werden:
e Grenzwert fir effektive Bestrahlung mit UV-Licht: 30 J/m?
(Tagesdosis fiir Augen und Haut)
e Grenzwert fur Blendung: 1000 cd/m?

Bei bestimmungsgemaRer Verwendung sind die Expositionsgrenzwerte ohne besondere
SchutzmaBnahmen bei den folgenden Strahlungsquellen eingehalten:

e haushaltsibliche Leuchtmittel (Energiesparlampe, Halogenlampe, Glihlampe <= 100 W,

Niedervolt-Gluhlampchen, ...)

o offene Kerzenflammen

e Teclu- oder Bunsenbrennerflammen

e Natrium-Spektrallampen

e Geldscheinprifgerate

e Blitzlichtgerate

e LEDs der Risikogruppe 0 oder 1

Schiilerexperimente sind in allen Klassenstufen ohne besondere SchutzmaBnahmen erlaubt.

[0 Es werden Strahlungsquellen eingesetzt, die eine Gefahrdung verursachen kénnen und aus
diesem Grund die Einhaltung von SchutzmaBnahmen erfordern:
[ Laser der Klasse 1, 1M, 2, 2M oder 3A

[J UV-Hand- oder Tischlampe
] IR-Lampe

(1 Spektrallampe

(1 Bogenlampe

[J LED der Risikogruppe 2

[J gebiindeltes Sonnenlicht



Sind weitere Gefdhrdungen vorhanden (z. B. mechanische, elektrische, thermische)?

Starke Erwdarmung der Strahlungsquelle
[ Elektrische Gefahrdungen

Substitutionspriifung fiir Experimente mit gefdhrdenden Strahlungsquellen?

O Lernziel kann nur mit der ausgewahlten Strahlungsquelle erreicht werden.

O Lernziel kann mit einer Strahlungsquelle mit geringerer Gefahrdung erreicht werden, es soll aber
dennoch mit der ausgewadhlten Strahlungsquelle durchgefiihrt werden.
Begriindung:

Welche SicherheitsmaRnahmen werden durchgefiihrt?

[ Vorgehensweise gemaR Betriebsanweisung ,Laser”

[0 Vorgehensweise gemaR Betriebsanweisung ,Spektrallampen”
O Vorgehensweise gemal Betriebsanweisung ,UV-Lampen”

[ Vorgehensweise gemaR Betriebsanweisung ,Kohlebogenlampe”

O MaRnahmen fur IR-Lampen:
e Unterweisung der SuS Uber thermische Gefahren
e Keine brennbaren Materialien im Umkreis von 1 Meter
e Kein Betrieb ohne standige Aufsicht (Brandgefahr)

0 MaRnahmen fur LED der Risikogruppe 2:
e Unterweisung der SuS tber Blendungsgefahren — kein direktes Blicken in die Lichtquelle

O MaRnahmen Experimente mit gebiindeltem Sonnenlicht:
e Unterweisung der SuS lber Blendungs- und Brand- bzw. Verbrennungsgefahren:
- kein direktes Blicken in die Lichtquelle
- Brand- und Verbrennungsgefahr beachten

Siehe Gefdahrdungsbeurteilung elektrische Energie — Insbesondere ist zu beachten:
e Allgemeine SchutzmalRnahmen und Verhaltensregeln fiir alle Experimente mit
elektrischer Energie (gemaR der Betriebsanweisung fiir das Arbeiten mit elektrischen
Geraten, Anlagen und Leitungen).
e Akkumulatoren diirfen an Strahlungsquellen nur an- oder abgeklemmt werden, wenn
kein Strom flieRt. Schalter verwenden!

Weitere SicherheitsmaBnahmen:
Brand- und Verbrennungsgefahr ggf. an der Kerzenflamme beachten. Bei Unfallen sofort Flamme
I6schen.

Datum, Unterschrift



Sicherheitsinformationen aus Kassel
Hinweise der Pidagogischen Forschungsstelle
zu den Wirmelehreversuchen der 7. Klasse in

Mackensen, M. v. (2013): Klang, Helligkeit und
Wirme

Versuch ,,W 1 Wirmeisolierung® — Gefihrdungsbeurteilung beachten!

Versuch ,,W 2 Staberwirmung® — Achtung: Dieser Versuch datf so nicht mehr
durchgefiihrt werden! Ersatzweise kann beispielsweise das Warmeleitungsgerart —
Artikel-Nr.: 04516-00 der Firma PHYWE (www.phywe.de) verwendet werden.

Versuch ,,W 3 Kugelausdehnung® — Gefdhrdungsbeurteilung beachten!

Versuch ,,W 4 Glasscheibe® — Achtung: Dieser Versuch darf so nicht mehr
durchgefiihrt werden!

Versuch ,,W 5 Bolzensprenger” — Gefihrdungsbeurteilung beachten!
Versuch ,,W 6 Ausdehnungswettlauf* — Gefihrdungsbeurteilung beachten!
Versuch ,,W 7 — Dieser Versuch wird ausdriicklich nicht empfohlen.
Versuch ,,W 8 Riesenthermometer* — Gefihrdungsbeurteilung beachten!
Versuch ,,W 9 Luftausdehnung® — Gefidhrdungsbeurteilung beachten!

Versuch ,,W 10a Dichtemaximum des Wassers — Zusammenziehen beim Er-
wirmen® — Dieser Versuch wird so nicht empfohlen. Ersatzweise kénnen bei-
spielsweise das Gerat zur Wasseranomalie — Nr. 667 505 der Firma LEYBOLD
(www.ld-didactic.de) oder das Gerdt zur Wasseranomalie — Artikel-Nr.: 04280.00
der Firma PHYWE (www.phywe.de) verwendet werden.

Versuch ,,W 10b Dichtemaximum des Wassers — Ausdehnung beim Abkiihlen®
Nur Sprengkugeln der Lehrmittelfirmen verwenden. Beispielsweise Sprengku-
geln mit Schraube, Satz 5 — Nr. 387 62 der Firma LEYBOLD (www.ld-
didactic.de). Gefihrdungsbeurteilung beachten! — Keine Glasfliaschchen ver-
wenden.

Wilfried Sommer
Tel 0561 207568-23 | sommer@Iehrerseminar-forschung.de
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Bildungswerk

Beruf und Umwelt e.V.

Kassel, den 15.12.2018
Unser Zeichen: Som
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Sicherheitsinformationen aus Kassel

Hinweis der Lehrmittelabteilung zum
Teclubrenner:
Standfestigkeit und Schlauchanschluss

Der von der Lehrmittelabteilung des Bildungswerkes Beruf und Umwelt vertriebe-
ne Teclubrenner kann mit einem Magnet nachgeriistet werden, durch den der Brenner
auf der ebenfalls von der Lehrmittelabteilung vertriebenen Chemieplatte oder anderen
magnetischen Unterlagen sicher steht. Mit dem Magnet (samt Gewindebuchse und
Befestigungsschraube) wird zugleich ein Alu-Niederhalteblech mitgeliefert. So ist es
méglich, den Teclubrenner auch ohne magnetische Unterlage auf einem Labortisch zu
fixieren. Beides zusammen bietet die Lehrmittelabteilung unter der Bezeichnung
Befestigungsset Teclubrenner an.

Im Bildungswerk Beruf und Umwelt verwendet das Lehrerseminar fiir Waldorfpa-
dagogik Kassel ausschlieflich Sicherheitsgasschlduche mit Muffen der Firma PHY-
WE (insbesondere Sicherbeitsgasschlanch mit Muffen, I = 150 em, Art.-Nr. 46921-15 und
Sicherheitsgasschlauch mit Muffen, | = 100 ¢, Art.-Nrx. 39281-00, www.phvwe.de), sind
diese doch RiSU-konform.

Als Verbindungsstiicke kommen von der Firma Schlauch-Profi (www.schlauch-
profi.de) ein Messing Y-Stiick mit Schlanchtiillen 9 mm (Art.-Nr. 445345) und eine
Doppelschlanchtiille Verbindungstiille Messing -/ 8 mm (Art.-Nr. 445219) zum Einsatz.

Sofern Propangasflaschen verwendet werden, werden hinter dem Druckminderer
Schlauchtiillen der Firma Landefeld (www.landefeld.de) eingesetzt: Schlauchtiille, m.
Moutter (links), G Vs" LLH-9 mm, 16 bar Messing (Art.-Nr. ST 149 MS LH).

Wilfried Sommer
Tel 0561 207568-23 | sommer@|ehrerseminar-forschung.de
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Bildungswerk

Beruf und Umwelt e.V.

Kassel, den 1.9.2018
Unser Zeichen: Som
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Dokumentation zur Gefahrdungsbeurteilung
fiir Experimente mit thermischer Gefahrdung

Schule / Dienststelle:
Unterrichtsfach / Fachbereich:
Klassenstufe: 7

Experiment: ,,W 1 — Warmeisolierung” — Bezeichnung nach Mackensen, M. v.: Klang, Helligkeit und
Waérme. Kassel, Padagogische Forschungsstelle, 2013

Wer fiihrt das Experiment durch? X Lehrkraft [X Schiilerinnen / Schiiler

Sind thermische Gefahrdungen vorhanden?

X Gefahr durch hohe Temperaturen: Verbrennungen oder Brande.
O Gefahr durch niedere Temperaturen: Erfrierungen.

Sind weitere Gefahrdungen vorhanden (z. B. elektrische, mechanische, optische, chemische)?

[ nein

ja, und zwar: elektrische. Verwendung des Wasserkochers. Insbesondere ist zu beachten:
Allgemeine SchutzmaBnahmen und Verhaltensregeln fir alle Experimente mit elektrischer Energie
(gemal der Betriebsanweisung fur das Arbeiten mit elektrischen Geradten, Anlagen und Leitungen).

Substitutionspriifung:
X Lernziel kann nicht durch ein gefahrloseres Experiment erreicht werden.

[ Lernziel kann durch gefahrloseres Experiment erreicht werden, das Experiment soll aber dennoch
durchgefiihrt werden.
Begriindung:

Welche SicherheitsmaBnahmen werden durchgefiihrt?

X Bedienungsanleitung beachten

Betriebsanweisung beachten

[ Schutzhandschuhe tragen

X Schiiler auf Gefahren hinweisen: Heies Wasser, heiRe Flachen.
1 Weitere MaRnahmen:

Datum, Unterschrift



Dokumentation zur Gefahrdungsbeurteilung
fiir Experimente mit thermischer Gefahrdung

Schule / Dienststelle:
Unterrichtsfach / Fachbereich:
Klassenstufe: 7

Experiment: ,W 3 — Warmeausdehnung” — Bezeichnung nach Mackensen, M. v.: Klang, Helligkeit
und Warme. Kassel, Pddagogische Forschungsstelle, 2013

Wer fiihrt das Experiment durch? X Lehrkraft [X Schiilerinnen / Schiiler

Sind thermische Gefahrdungen vorhanden?

X Gefahr durch hohe Temperaturen: Verbrennungen oder Brande. Kugeln nur mit Zange greifen.
O Gefahr durch niedere Temperaturen: Erfrierungen.

Sind weitere Gefdhrdungen vorhanden (z. B. elektrische, mechanische, optische, chemische)?

O nein

ja, und zwar durch die Verwendung von Brennern. Hierzu die Hinweise der Lehrmittelabteilung
zum Teclubrenner (Bildungswerk Beruf und Umwelt) und die Betriebsanweisung fiir das Arbeiten mit
Kartuschenbrennern beachten.

Substitutionspriifung:
X Lernziel kann nicht durch ein gefahrloseres Experiment erreicht werden.

[ Lernziel kann durch gefahrloseres Experiment erreicht werden, das Experiment soll aber dennoch
durchgefiihrt werden.
Begriindung:

Welche SicherheitsmaBnahmen werden durchgefiihrt?

[ Bedienungsanleitung beachten
Betriebsanweisung beachten
[ Schutzhandschuhe tragen

X Schiiler auf Gefahren hinweisen
1 Weitere MaRnahmen:

Datum, Unterschrift



Dokumentation zur Gefahrdungsbeurteilung
fiir Experimente mit thermischer Gefahrdung

Schule / Dienststelle:
Unterrichtsfach / Fachbereich:
Klassenstufe: 7

Experiment: ,,WW 5 — Bolzensprenger” — Bezeichnung nach Mackensen, M. v.: Klang, Helligkeit und
Warme. Kassel, Padagogische Forschungsstelle, 2013

Wer fiihrt das Experiment durch? X Lehrkraft [ Schiilerinnen / Schiiler

Sind thermische Gefahrdungen vorhanden?

X Gefahr durch hohe Temperaturen: Verbrennungen oder Brande. Den erwarmten Bolzensprenger
daher nicht beriihren und die erwarmte Fliigelschraube nur mit Handschuhen oder der Zange
anziehen.

[0 Gefahr durch niedere Temperaturen: Erfrierungen.

Sind weitere Gefahrdungen vorhanden (z. B. elektrische, mechanische, optische, chemische)?

O nein

ja, und zwar durch die Verwendung von Brennern. Hierzu die Hinweise der Lehrmittelabteilung
zum Teclubrenner (Bildungswerk Beruf und Umwelt) und die Betriebsanweisung fiir das Arbeiten
mit Kartuschenbrennern beachten.
AulRerdem beim Versuchsaufbau auf mechanische Stabilitat achten. Muss der Bolzen mit
Hammerschldgen gespannt werden, schon beim Versuchsaufbau wahrend des Spannens eine
Schutzbrille tragen.
Bereich, in den der Bolzen fliegen kann, frei halten.

Substitutionspriifung:

Lernziel kann nicht durch ein gefahrloseres Experiment erreicht werden.

0 Lernziel kann durch gefahrloseres Experiment erreicht werden, das Experiment soll aber dennoch
durchgefiihrt werden.
Begriindung:

Welche SicherheitsmaBnahmen werden durchgefiihrt?

Bedienungsanleitung beachten
Betriebsanweisung beachten
Schutzhandschuhe tragen

Schiler auf Gefahren hinweisen

Weitere MaRnahmen: Schutzbrille tragen.

OX XK KX

Datum, Unterschrift



Dokumentation zur Gefahrdungsbeurteilung
fiir Experimente mit thermischer Gefahrdung

Schule / Dienststelle:
Unterrichtsfach / Fachbereich:
Klassenstufe: 7

Experiment: ,W 6 — Ausdehnungswettlauf” — Bezeichnung nach Mackensen, M. v.: Klang, Helligkeit
und Warme. Kassel, Pddagogische Forschungsstelle, 2013

Wer fiihrt das Experiment durch? X Lehrkraft [ Schiilerinnen / Schiiler

Sind thermische Gefahrdungen vorhanden?

X Gefahr durch hohe Temperaturen: Verbrennungen oder Brinde. Insbesondere kénnen die Stabe
heill werden.

[0 Gefahr durch niedere Temperaturen: Erfrierungen.

Sind weitere Gefdhrdungen vorhanden (z. B. elektrische, mechanische, optische, chemische)?

nein
O ja, und zwar

Substitutionspriifung:

Lernziel kann nicht durch ein gefahrloseres Experiment erreicht werden.

O Lernziel kann durch gefahrloseres Experiment erreicht werden, das Experiment soll aber dennoch
durchgefiihrt werden.
Begriindung:

Welche SicherheitsmaRnahmen werden durchgefiihrt?

Bedienungsanleitung beachten
Betriebsanweisung beachten
Schutzhandschuhe tragen
Schiler auf Gefahren hinweisen

OX OO0

Weitere MafBnahmen:

Datum, Unterschrift



Dokumentation zur Gefahrdungsbeurteilung
fiir Experimente mit thermischer Gefahrdung

Schule / Dienststelle:
Unterrichtsfach / Fachbereich:
Klassenstufe: 7

Experiment: ,W 8 — Riesenthermometer” — Bezeichnung nach Mackensen, M. v.: Klang, Helligkeit
und Warme. Kassel, Pddagogische Forschungsstelle, 2013

Wer fiihrt das Experiment durch? X Lehrkraft [ Schiilerinnen / Schiiler

Sind thermische Gefahrdungen vorhanden?

Gefahr durch hohe Temperaturen: Verbrennungen oder Brande. Insbesondere kann der
Rundkolben auch noch nach Ende des Versuches eine Weile lang warm sein.
[0 Gefahr durch niedere Temperaturen: Erfrierungen.

Sind weitere Gefahrdungen vorhanden (z. B. elektrische, mechanische, optische, chemische)?

O nein

ja, und zwar durch die Verwendung von Brennern. Hierzu die Hinweise der Lehrmittelabteilung
zum Teclubrenner (Bildungswerk Beruf und Umwelt) und die Betriebsanweisung fiir das Arbeiten
mit Kartuschenbrennern beachten.
AuBerdem beim Versuchsaufbau auf mechanische Stabilitat achten.

Substitutionspriifung:

Lernziel kann nicht durch ein gefahrloseres Experiment erreicht werden.

0 Lernziel kann durch gefahrloseres Experiment erreicht werden, das Experiment soll aber dennoch
durchgefiihrt werden.
Begrindung:

Welche SicherheitsmaBnahmen werden durchgefiihrt?

Bedienungsanleitung beachten
Betriebsanweisung beachten
Schutzhandschuhe tragen
Schiiler auf Gefahren hinweisen

OO O

Weitere MaRnahmen:

Datum, Unterschrift



Dokumentation zur Gefahrdungsbeurteilung
fiir Experimente mit thermischer Gefahrdung

Schule / Dienststelle:
Unterrichtsfach / Fachbereich:
Klassenstufe: 7

Experiment: ,,W 9 — Luftausdehnung” — Bezeichnung nach Mackensen, M. v.: Klang, Helligkeit und
Waérme. Kassel, Padagogische Forschungsstelle, 2013

Wer fiihrt das Experiment durch? X Lehrkraft [ Schiilerinnen / Schiiler

Sind thermische Gefahrdungen vorhanden?

Gefahr durch hohe Temperaturen: Verbrennungen oder Brdnde. Insbesondere kann der mit dem
Brenner erwarmte Rundkolben heil} sein. Die Temperatur des Rundkolbens NICHT mit nassem
Finger testen! Vielmehr die Erwarmungszeit fir eine erfolgreiche Versuchsdurchfiihrung
(Kerzenflamme wird ausgepustet) in Vorversuchen langsam steigern, bis der Effekt hinreichend
stark eintritt.

[0 Gefahr durch niedere Temperaturen: Erfrierungen.

Sind weitere Gefahrdungen vorhanden (z. B. elektrische, mechanische, optische, chemische)?

O nein

ja, und zwar durch die Verwendung von Brennern. Hierzu die Hinweise der Lehrmittelabteilung
zum Teclubrenner (Bildungswerk Beruf und Umwelt) und die Betriebsanweisung fiir das Arbeiten
mit Kartuschenbrennern beachten.
AulRerdem beim Versuchsaufbau auf mechanische Stabilitdt achten. Den Gummistopfen in den
Rundkolben fest eindriicken. Bereich vor dem Gummistopfen frei halten: Sollte er herausfliegen,
wird die Kerze umgestoBen. Deshalb Versuch auf feuerfestem Untergrund aufbauen.

Substitutionspriifung:

Lernziel kann nicht durch ein gefahrloseres Experiment erreicht werden.

0 Lernziel kann durch gefahrloseres Experiment erreicht werden, das Experiment soll aber dennoch
durchgefiihrt werden.
Begriindung:

Welche SicherheitsmaBnahmen werden durchgefiihrt?

Bedienungsanleitung beachten
Betriebsanweisung beachten
Schutzhandschuhe tragen
Schiiler auf Gefahren hinweisen

OO0OX O

Weitere MaBnahmen: Schutzbrille tragen

Datum, Unterschrift



Dokumentation zur Gefahrdungsbeurteilung
fiir Experimente mit thermischer Gefahrdung

Schule / Dienststelle:
Unterrichtsfach / Fachbereich:
Klassenstufe: 7

Experiment: ,W 10b — Dichtemaximum des Wassers — Ausdehnung beim Abkiihlen” — Bezeichnung
nach Mackensen, M. v.: Klang, Helligkeit und Warme. Kassel, Pddagogische Forschungsstelle, 2013

Wer fiihrt das Experiment durch? X Lehrkraft [ Schiilerinnen / Schiiler

Sind thermische Gefahrdungen vorhanden?

] Gefahr durch hohe Temperaturen: Verbrennungen oder Brénde.
Gefahr durch niedere Temperaturen: Erfrierungen.

Sind weitere Gefdhrdungen vorhanden (z. B. elektrische, mechanische, optische, chemische)?

O nein

ja, und zwar mechanische. Kaltegefal zusatzlich in Metalleimer stellen und diesen mit einem
durch ein Gewicht beschwerten Brett abdecken. Schiller von dem Eimer fernhalten.

Substitutionspriifung:

Lernziel kann nicht durch ein gefahrloseres Experiment erreicht werden.

0 Lernziel kann durch gefahrloseres Experiment erreicht werden, das Experiment soll aber dennoch
durchgefiihrt werden.
Begrindung:

Welche SicherheitsmaBnahmen werden durchgefiihrt?

Bedienungsanleitung beachten

Betriebsanweisung beachten

Schutzhandschuhe tragen

Schiler auf Gefahren hinweisen

Weitere MaBnahmen: Unbedingt Kugel VOLLSTANDIG mit destilliertem Wasser fiillen. Es
empfiehlt sich, das Wasser im Kihlschrank vorzukiihlen.

I

Datum, Unterschrift
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Bildungswerk

Beruf und Umwelt e.V.

Sicherheitsinformationen aus Kassel

Hinweise der Pidagogischen Forschungsstelle
zu den Elektrizititsversuchen der
7. Klasse in

Mackensen, M. v. (2013): Klang, Helligkeit und
Wirme

e Versuche ,,E 1 Elektrogeschmack®, ,,E 2 Ferngeschmack® und ,,E 3 Verstir-

kung* — Keine Gefdhrdungsbeurteilung erforderlich. Kassel, den 15.12.2018

Unser Zeichen: Som
e Versuche ,,E 4 Tassenkrone® und ,,E 5 Voltasiule® — Gefidhrdungsbeurteilung
beachten.

e Versuch ,,E 6 Bleiakku® — Der Versuch darf so nicht mehr durchgefithrt wer-
den.

e Versuche ,,E 7 Stromfunken® und ,,E 8 Widerstand* — Kein Netzgerit verwen-
den, sondern Akkn-Set 6-36 1 olt samt Leitungsschutgschalter der Lehrmittelabtei-
lung des Bildungswerkes Beruf und Umwelt einsetzen. Dies gilt insbesondere
auch fiir simtliche Versuche, die im Anleitungsheft zum Agkx-Set 6-36 170/t mit
dem Titel Ednfiibrungsversuche Strom — Himweise zum Einsatz imt Unterricht beschrie-
ben sind.

Bildungswerk

Beruf und Umwelt e.V.
gemeinnitziger e.V. im Bund
der Freien Waldorfschulen

Brabanter StraRe 30
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Dokumentation zur Gefahrdungsbeurteilung
fur Experimente mit elektrischer Energie

Schule / Dienststelle:
Unterrichtsfach / Fachbereich:
Klassenstufe: 7

Experimente: ,E 4 — Tassenkrone” und ,,E 5 — Voltasdule” — Bezeichnung nach Mackensen, M. v.:
Klang, Helligkeit und Warme. Kassel, Padagogische Forschungsstelle, 2013

Wer fiihrt das Experiment durch? X Lehrkraft Schiilerinnen/Schiiler (SuS)

Sind Gefahrdungen durch elektrische Energie vorhanden?

Nicht bertihrungsgefdhrliche Spannung, da Maximalspannung 4 Volt. Maximal 4 Kupfer-Zink-
Elemente verwenden.

Sind weitere Gefdhrdungen vorhanden (z. B. mechanische, thermische, optische)?

Nein.

Tatigkeitsbeschrankungen?

[0 Tatigkeitsverbot fiir Lehrkrafte, die kein abgeschlossenes Lehramtsstudium des Faches Physik
oder vergleichbarer Ausbildungsginge besitzen

[ Tatigkeitsverbot fiir Schilerinnen und Schiler bis einschlieBlich Jahrgangsstufe 10

Welche SicherheitsmaBnahmen werden durchgefiihrt?

Allgemeine SchutzmalBnahmen und Verhaltensregeln fiir alle Experimente mit elektrischer Energie
(nach Betriebsanweisung fiir das Arbeiten mit elektrischen Anlagen, Geraten und Leitungen).
Insbesondere: Tassenkrone oder Voltasdule diirfen nur an- oder abgeklemmt werden, wenn kein
Strom flieRt. Schalter verwenden!

Weitere Sicherheitsmafnahmen:
Die Reizung der Zunge ist ungefahrlich, sollte aber nur auf freiwilliger Basis erfolgen.
Bananenstecker / Kontaktflachen vorher gut abwaschen.

Datum, Unterschrift



Dokumentation zur Gefahrdungsbeurteilung
fur Experimente mit elektrischer Energie

Schule / Dienststelle:
Unterrichtsfach / Fachbereich:
Klassenstufe: 7

Experimente: ,,E 7 — Stromfunken” und ,,E 8 — Widerstand“ — Bezeichnung nach Mackensen, M. v.:
Klang, Helligkeit und Warme. Kassel, Padagogische Forschungsstelle, 2013

Wer fiihrt das Experiment durch? X Lehrkraft 1 Schiilerinnen/Schiiler (SuS)

Sind Gefahrdungen durch elektrische Energie vorhanden?

Nicht bertihrungsgefdhrliche Spannung, da Maximalspannung 36 Volt Gleichspannung.

Sind weitere Gefahrdungen vorhanden (z. B. mechanische, thermische, optische)?

Ja. Brandgefahr durch herabfallende gliihende Drahtstiicke. Es muss ein Unterlageblech eingesetzt
werden.

Tatigkeitsbeschrankungen?

[0 Tatigkeitsverbot fiir Lehrkrafte, die kein abgeschlossenes Lehramtsstudium des Faches Physik
oder vergleichbarer Ausbildungsginge besitzen

[ Tatigkeitsverbot fiir Schilerinnen und Schiler bis einschlieBlich Jahrgangsstufe 10

Welche SicherheitsmaBnahmen werden durchgefiihrt?

Allgemeine SchutzmalBnahmen und Verhaltensregeln fiir alle Experimente mit elektrischer Energie
(nach Betriebsanweisung fiir das Arbeiten mit elektrischen Anlagen, Geraten und Leitungen).
Insbesondere: Akkus diirfen nur an- oder abgeklemmt werden, wenn kein Strom flieRt.
Experimentierkabel 32 A und Leitungsschutzschalter 32 A verwenden!

Weitere SicherheitsmalRnahmen:
Bei allen Versuchen aus dem Heft Einfiihrungsversuche Strom — Hinweise zum Einsatz im Unterricht
Experimentierkabel 32 A und den Leitungsschutzschalter 32 A verwenden.

Datum, Unterschrift



Dokumentation zur Gefahrdungsbeurteilung
fiir Experimente mit mechanischer Energie

Schule / Dienststelle:
Unterrichtsfach / Fachbereich:
Klassenstufe: 7

Experiment: Alle Versuche aus Mackensen, M. v.: Klang Helligkeit und Warme. Kassel, Padagogische
Forschungsstelle, 2013.

Wer fiihrt das Experiment durch? Lehrkraft X Schiilerinnen/Schiiler (SuS)

Sind Gefahrdungen durch mechanische Energie vorhanden?

Gefahr durch herumfliegende Teile. Eine Masse von wenigen 100 g kann bei einem Fall aus
Tischhohe zu einer erheblichen FuRverletzung fihren. Daher gehéren z.B. groRere Gewichte aus
einem Wiegesatz (500g und gréRer) nicht in Schilerhdnde!

L] Splittergefahr (Implosionsgefahr)

O Quetschgefahr

O Sturzgefahr

weitere mechanische Gefahren: Darauf achten, dass Aufbauten sicher befestigt werden und nicht
vom Tisch fallen kénnen.

Sind weitere Gefdhrdungen vorhanden (z. B. elektrische, thermische, optische)?
nein
O ja, und zwar:

Substitutionspriifung:
Lernziel kann nicht durch ein gefahrloseres Experiment erreicht werden.

I Lernziel kann durch gefahrloseres Experiment erreicht werden, das Experiment soll aber dennoch
durchgefiihrt werden.
Begriindung:

Welche SicherheitsmaRnahmen werden durchgefiihrt?
Bedienungsanleitung beachten

[0 Betriebsanweisung beachten
Schiiler auf Gefahren hinweisen

[0 Weitere MaRnahmen: Beim Einsatz von Flaschenziigen, mit denen Personen gehoben werden,
muss sichergestellt sein, dass alle Befestigungshaken eine hinreichend groRe Tragekraft haben.

Datum, Unterschrift



